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1. OBJETIVO
" UFGD

1.1. Este projeto apresenta as instalagées elétricas de tomada e iluminagéo para a obra de
da Grande

ampliacdo do Restaurante Universitario da Universidade Federal

Dourados.

2. ALIMENTAGAO DE ENERGIA ELETRICA

2.1.EM MEDIA TENSAO
Devera ser realizado a troca do transformador de 112,5kVA, 13,8kV — 220/127V

por um novo de 300KVA, na mesmas tensdes, conforme projeto e planilha orgamentaria.

2.2.EM BAIXA TENSAO
Devera ser ampliada a mureta na base do poste para condicionamento de um

novo quadro de distribuicdo geral, conforme projeto especifico. Deverdo ser substituidos os
ramais de ligagédo entre o transformador e o disjuntor, e a atual chave seccionadora, conforme

projeto.

3. DOCUMENTOS BASICOS

3.1.1.Compoe-se dos documentos basicos este memorial descritivo e o0s projetos.

3.1.2.0bserva-se que todo o material e/ou servigos das instalagdes sera conforme
estabelecido nas normas para instalacbes elétricas prediais NBR-5410,
lluminancia de interiores NBR-5413 e demais normas aplicaveis.

3.1.3.0bserva-se que, quando nao mencionado em contrario, todo o material e/ou
servicos das instalagdes sera conforme estabelecido na norma NDU-001 da

ENERSUL.
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4. DESCRIGAO DA INSTALAGAO

4.1.QUADRO GERAL DE FORCAE LUZ

4.1.1.0s quadros gerais de for¢a e luz serdo para 12, 18, 24, 40, 50 ou 70 mddulos
com barramento com corrente de 100 a 225A e protegéo geral conforme projeto
mantendo sempre 20% de espaco reserva.

4.1.2.0s disjuntores serdo do tipo termomagnético padrao DIN, de primeira qualidade e

de acordo com as normas brasileira vigente.

4.1.3.Devera ser colocado de forma visivel em todos os dispositivos de manobras e
protecao identificagao dos respectivos circuitos além das orientagdes afixadas na
tampa. Conforme item 10.3 alinea b da NR-10.

4.1.4 Deverd ser afixado na parte externa de todos os quadros de disjuntores indicagéo
(QUADRO DE DISJUNTORES) Conforme item 10.3 alinea b da Nr-10.

4.2.ELETRODUTOS

4.2.1.QUANDO INSTALADOS APARENTES

4.21.1. Os dutos para condutores elétricos serdo de PVC rigido cinza claro
com abragadeiras de PVC na mesma cor, com didmetro de 1” quando nao
indicado.

4.2.2.QUANDO EMBUTIDAS EM PISO, PAREDE E TETO

42.21. Em PVC flexivel, do tipo corrugado e reforcado, com didmetro de 17
quando nao indicado.

4.2.3.QUANDO INSTALADOS VAO ENTRE LAJE/FORRO E FORRO/COBERTURA

4.2.31. Em PVC rigido, com abragadeiras tipo “cunha”, com diametro de 1”

quando néao indicado.

4.2.4. QUANDO ENTERRADOS NO SOLO

4241, Os eletrodutos espiralados corrugados serdo enterrados no solo. A
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este item trata-se a alimentagao dos quadros.

424.2. Os eletrodutos serao enterrados no solo em uma profundidade minima
de 60 cm, mantendo declividade para as caixas de passagem.

4.3.INTERRUPTORES E TOMADAS

441

442

443

444

445

A instalagdo dos pontos de interruptores e tomadas, serdo por meio de parafusos

auto-travantes.

As tomadas seguem na norma brasileira para corrente de 10 A e 20 A, todas com o

pino de aterramento.
As tomadas deverao ser da cor vermelha, quando na tensao 220 V.

Os interruptores e tomadas deverao ser de primeira qualidade e atender as normas

em vigor.

Os equipamentos com corrente superior a 20A deverao ser ligados diretamente a
caixa de ligacdo do equipamento ou através de conjunto plug+tomada do tipo

industrial.

4.4.DISPOSITIVO DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL - DR

4.4 1.0 dispositivo de protegao diferencial residual sera instalado a jusante da protegéo

geral do quadro, constituindo uma protecdo complementar contra choques
elétricos (5.1.2.5.1 da NBR-5410/05), sendo estes termomagnéticos com
corrente indicadas e sensibilidade de 30mA (protegcdo contra contato direto)

monopolar e bipolar.

4.4.2.0 principio de funcionamento do dispositivo de protegcédo diferencial residual é

interromper num determinado tempo a corrente elétrica fornecida a uma carga
quando uma corrente que flui para a terra (choque ou fuga devido a um mal
funcionamento de um equipamento) excede um valor pré determinado conforme
item 10.3.9 alinea f da NR-10
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4.5.ILUMINAGAO @
<

4.5.1.0 fluxo luminoso foi calculado conforme recomendagdes da NBR ISO 8995-1 —

lluminagéao de interiores.

4.5.2.Serdo utilizadas luminarias equipadas com lampadas de LED 2x18 W,
plafon/painel de LED 1x18 W, e luminarias com acrilico prismatico, conforme

detalhes em projeto, planilha orcamentaria e descrigdo a seguir:

45.3.

453.1. Luminaria de sobrepor para 2 lampadas tubulares T8 ou T10. Corpo
em chapa de ago tratada com acabamento em pintura eletrostatica epoxi-p6
na cor branca. Refletor parabdlico em aluminio anodizado de alto brilho.
Curva fotométrica “BAT WING” com rendimento minimo de 75%. Equipada
com porta-lampada antivibratério em policarbonato, com trava de seguranca
e protecao contra aquecimento nos contatos.

4531.1. Lampada de LED de 18W ou 21W, eficiéncia energética

minima de 95 Lm/W, comprimento de 1199 a 1214mm, vida dutil
superior a 30.000 horas, com Selo do PROCEL.

453.2. Painel/Plafon de sobrepor de LED 18W, bivolt, temperatura de cor
superior a 4000k, eficiéncia energética minima de 80 Lm/W, vida (util

superior a 30.000 horas conforme prescricoes da IES LM-80.

45.3.3. Luminaria prismatica de 22" em acrilico PS com alojamento tipo balde.

45.3.3.1. Lampada de Vapor Metalico Ovoide de 250W,;
45.3.3.2. Ignitor para ldampada de Vapor Metalico 250W;
45.3.3.3. Reator Alto Fator de Poténcia para Lampada de Vapor

Metalico, 250W, com Selo do PROCEL.

4.6.CONDUTORES ELETRICOS
4.6.1.0s cabos a serem instalados deverao obedecer as normas da ABNT.
4.6.2.0s cabos para alimentagdo do quadro geral de baixa tensdo dos quadros de
distribuicdo de luz e for¢ca de energia serdo de cobre unipolar isolagédo 0,6/1kV,
classe 2.

4.6.3.0s cabos instalados em eletrodutos subterrdneos ou com presengca de umidade
também deverao ser isolados para 0,6/1kV, classe 2, o cabo do neutro devera ser
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na cor azul clara ou identificado com bragadeira metalica nas extremidades.

4.6.4.0s condutores para ligagdo da iluminagcdo e tomada de energia serdo do tipo
flexiveis, unipolares, isolados para 750V, classe 2, seguindo padrdo da norma
NBR 5410, azul para neutro, verde ou verde com amarelo para terra e demais

cores para fase, buscando diferenciar os retornos dentre as cores das fases.

5. CABEAMENTO ESTRUTURADO

5.1. GENERALIDADES

O presente memorial é parte do projeto para as instalagcbes de cabeamento
estruturado (dados e voz) do projeto acima descrito.

O projeto cabeamento estruturado (dados e voz) a ser executado, devera obedecer as
normas vigentes no que diz respeito a tubulagdes e a fiagao.

Contemplara o escopo do servico a instalagdo dos pontos de rede e telefonia em RJ45

até o Rack existente.

5.2.CABOS LOGICOS

As conexdes com o cabo serao realizadas com pino macho RJ-45, ja as interconexdes
com as tomadas serdo através de cabo UTP — 4P categoria 6 (FURUKAWA ou

similar).

5.3. CONDIGOES PARA ACEITAGAO DA INSTALAGAO

As instalacdes telefénicas e de cabeamento apenas serdo recebidas quando
entregues em perfeitas condicdes de funcionamento, ligadas a rede existente,
perfeitamente dimensionada e dentro destas especificacoes.

Os pontos de rede/telefonia em RJ45 deverao ser certificados em CAT6, para
assegurar a perfeita funcionalidade para altas taxas de transferéncia de video.

Todos os equipamentos e instalagdes deverado ser garantidos por 24 (vinte e quatro)
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meses a contar do recebimento definitivo das instalagbes.

5.4. ESPECIFICAGCOES TECNICAS

1 - Cabo UTP 4 pares Categoria 6

Cabo de Par Trangado N&o Blindado (UTP) de 4 pares, 24 AWG, para a distribuicao
horizontal da rede categoria 6 (classe E).

Caracteristicas:

- Margem garantida de 10dB para NEXT e PSNEXT conforme especificacdes da
Norma Categoria 6;

- Performance elétrica garantia para atender e superar as especificacbes das Normas
TIA/EIA 568-B.2-1 Categoria 6 e ISO/IEC Categoria 6 / Classe E;

- Separador entre pares;

- Performance de 550 MHz para suportar aplicacbes pesadas de video;

- Certificagdes UL (CM, CMP e CMR), CSA (tipo FT4) e aprovado pela ACA;

- Suporta taxas de transmissao superior a 1 Gbps;

Especificagbes Fisicas :

- Peso: 12,93 kg (28.5 Ib)

- Espessura da capa: 0,50 mm (0.020 in)

- Didmetro externo: 6,4 mm ( 0.25 in)

- Didametro do condutor: 0,57 mm (0.0225 in)

- Tipo de isolamento: Polietileno de alta densidade

- Material da capa: PVC

- Tragdo maxima durante instalagdo: 25 Ibs.

- Propagacao de Velocidade Nominal — NVP: 0.69

- Resisténcia maxima DC: 9.83 Ohms / 100m

- Capacitancia Mutua @ 1kHz: 4.95nF / 100m

- Temperatura de operagao: -20 a 60°C

- Tipo UL

: CMR e CNG

2 - Tomada RJ-45 fémea
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Tomada modular de 8 posigdes, com contatos do tipo IDC na parte traseira e conector’;

nive,

tipo RJ-45 fémea na parte frontal para conexao de conectores RJ-45 ou RJ-11
machos.

Caracteristicas:

- Performance elétrica garantia para atender e superar as especificagdes das Normas
TIA/EIA 568-B.2-1 Categoria 6 e ISO/IEC Categoria 6 / Classe E;

- Design universal para etiquetas de identificacao T568A e T568B

- Embalagem individual com instrugdes;
- Terminagdes para conectores 110 IDC na parte traseira da base;

- Compativel com patch cords e cabos Categoria 5e, 5 e 3;
- Certificagdo UL, UL-C e aprovado pela ACA,;

- Suporta taxas de transmissao superior a 1 Gbps.

5.5. PASSAGEM DE CABOS

A passagem de cabos em dutos devera ser feita manualmente n&o
ultrapassando a capacidade de tracdo indicada pelo fabricante. Nao poderdo ser
utilizados lubrificantes liquidos sendo permitido somente o uso de grafite ou talco. A
tracao nos cabos devera ser efetuada de forma gradativa para evitar esforgos bruscos.

Os lances de cabos de pares trancados deverdo se limitar a 100 metros
continuos.

Todos os cabos de pares trangados estarao terminados em painéis de conexao
instalados dentro de armarios especiais, devidamente organizados e identificados.

Todos os cabos deveréo ser identificados dentro das calhas através de anilhas

e nas terminacgdes.

5.6.PONTOS

Todos os pontos de acesso deverao ser identificados em todos os conduletes,
caixas de passagem e rack’s com utilizacdo de etiqueta térmica conforme norma

internacional. Os pontos em instalagdo aparente estardo alojados em conduletes de
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aco galvanizado com distribuigcdo conforme projeto anexo.

5.7.CERTIFICAGAO DE PONTOS

Toda a instalagdo de cabeamento estruturado devera ser certificada, conforme

normas.

5.8.RECEBIMENTO

O recebimento das instalagbes de cabeamento estruturado estara
condicionado a aprovagao dos materiais, dos equipamentos e da execugao dos
servicos pela fiscalizagao.

A execucdo devera ser inspecionada durante todas as fases bem como apds a
conclusao para comprovar o cumprimento das exigéncias contratuais.

Eventuais alteragdes em relagdo ao projeto somente poderdo ser aceitas se
aprovadas pela fiscalizagao e autor do projeto. A aprovacgao acima referida nao isenta
a CONTRATADA de sua responsabilidade.

Toda a rede estruturada devera ser certificada com emissao de relatério.

SILVIO PEREIRA COSTA
Engenheiro Eletricista — CREA PR 91.400/D
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