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- NOTAS:
T Detal he H 14 *  TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NA OBRA;
*  DURANTE A OBRA, TODAS AS EXTREMIDADES DAS CANALIZACOES DEVEM SER VEDADAS COM PLUGS
Escala 1 . 50 APROPRIADOS, NAO SENDO TOLERADO O EMPREGO DE BUHCAS DE PAPEL OU MADEIRA PARA TAL FIM;

‘ *  AJUSTES CONSIDERADOS COMO ALTERAGAO SUBSTANCIAL EM RELAGAO AO DEFINIDO NO PROJETO,
‘ DEVERAO SER SOLUCIONADOS JUNTO AO PROJETISTA,;
*  NAO SE DEVE EM CISCUNSTANCIA ALGUMA SUBMETER TUBULAGOES RIGIDAS A FLEXAO POR MEIO DE
‘ ESFORCOS MANUAIS OU AQUECIMENTOS, POIS COMPROMETE A DURABILIDADE E FUNCIONALIDADE DA
INSTALAGAO;
‘ *  ESTE PROJETO FOI ELABORADO SEGUINDO TODAS AS RECOMENDACOES EXISTENTES NA NBR 5626;
*  VERIFICAR AS RECOMENDAGOES DESCRITAS EM PROJETO POIS AS MESMAS SAO DE SUMA IMPORTANCIA
‘ PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAGOES;
*  QUAL QUER DUVIDA CONTATE O PROJETISTA.
‘ *  TODOS 0S DIAMETROS DETERMINADOS DEVEM SER OBEDECIDOS, POIS O USO DE TUBULAGOES COM
‘ DIAMETROS INFERIORES AO INDICADO EM PROJETO PODEM COMPROMETER O CORRETO FUNCIONAMENTO
DAS INSTALACOES;
‘ *  ALTERACOES QUE NAO SEJAM CONSIDERADAS COMO SUBSTANCIAIS PODEM SER RESOLVIDAS JUNTO AO
FISCAL DA OBRA, DESDE QUE TAIS ALTERACOES CONSTEM NO "AS BUILT" DAS INSTALACOES;
‘ *  AS TUBULAGOES DE AGUA FRIA JA EXECUTADAS DEVEM APENAS SOFRER O AJUSTE NECESSARIO PARA
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QUE ATENDAM AS NOVAS POSICOES DOS PONTOS DE UTILIZACAO
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