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PINTADO DE VERMELHO E OS DEMAIS
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DETALHES GERAIS DAS ESCADAS

VER ARQ_UFGD_2017_PB_FAEN_1214_DET. ESCADA
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(QUANDO A VISAO DO EXTINTOR
FOR LATERAL, A SINALIZACAO
DEVE SER EM FORMA DE PRISMA)

20

(SINALIZAGAO PARA EXTIN-
TOR LOCADO EM PILAR)

¢ Detalhe - Escada - Guarda-Corpo

PROJEGAO DA EDIFICAGAO

Sem Escala

PROJECAO DA EDIFICACAO

(O SUPORTE PARA FIXAR O

EXTINTOR DEVE RESISTIR A

2.5 VEZES O PESO TOTAL
DO APARELHO)
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VERMELHO

INSCRICAO EM
NEGRITO

AMARELO
—
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/ QUADRADO VERMELHO

AMARELO

¢Deta|he - Extintor de Incéndio

10 80 10 Sem Escala

ANTECORROSIVO E PROTECAO MECANICA
PINTADO DE VERMELHO E OS DEMAIS ACESSORIOS DE AMARELO

F°G® 2 1/2" PELO TETO COM MATERIAL

Rufo Metalico

Acesso via Algapao—

RESERVATORIO 1
Cap.: 31,78 m*
Area: 15.89m?

T

r’@\ RTI: 21.5m®
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Grade de Protecao

(metalica )

Escada metalica

acesso aos reservatorios

RESERVATORIO 2
Cap.: 31,78 m*
Area: 15.89m?
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PROJEGAO DA EDIFICAGAO

Rufo Metalico

ASA DE MAQUINAS SOBREPOSTA A LAJE
COM BOMBA DE PRESSURIZAGAO COM 7,5 CV

Locagao Reservatorio

O

Escala 1:100

Rufo Met
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) 30.60 Selagem com |a de PINTADO DE VERMEtGHO E OS DEMAIS ACESSORIOS DE AMARELO [ w
F°G° 2 1/2" PELO TETO COM MATERIAL Rdcha no Shafts — 3 )
H-1 ANTECORROSIVO E PROTECAO MECANICA E H-2 S1
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QUADRO DE AREAS

PAVIMENTO SUPERIOR

AMBIENTE AREA (m?)
Gabinete Professor 01 19.60m?
Gabinete Professor 02 19.60m?
Gabinete Professor 03 19.60m?
Gabinete Professor 04 19.60m?
Gabinete Professor 05 19.60m?
Gabinete Professor 06 19.60m?
Gabinete Professor 07 19.60m?
Gabinete Professor 08 19.60m?
Gabinete Professor 09 19.60m?
Gabinete Professor 10 19.60m?
Gabinete Professor 11 19.60m?
Gabinete Professor 12 19.60m?
Gabinete Professor 13 19.60m?
Gabinete Professor 14 19.60m?
Gabinete Professor 15 19.60m?
Gabinete Professor 16 19.60m?
Copa 25,80m?
Sala de Técnica 5,80m?
Hall de Acesso 5,70m?
Sanitario Feminino 15,80m?
Sanitario Masculino 16,40m?
Apoio ao Docente 26,20m?
Coordenacoes 01 64,80m?
Coordenacdes 02 64,80m?
Coordenacao Administrativa 19,60m?
Secretaria de Coordenacbes 19,60m?
Po6s-Graduagao Coordenacgao 19,60m?2
Secretaria de Pés-Graduacéao 19,60m?
Secretaria da Diregéo 19,60m?2
Direcao 19,60m?
Reunides 01 60,90m?
Reunides 02 19,60m?
Alunos da Pés-Graduacao 40,55m?
Iniciacdo Cientifica 40,55m?
PET/Extencao 40,55m?
Circulagao 165,10m?
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COR VERMELHA C/ TRACO
DE 1cm EM MOLDURA DE 4x9cm

@ SAIDA
EMERGENCI

SAIDAR

EMERGENCIA

L 2ISAIDA

EMERGENCIA

FUNDO BRANCO LEITOSO
EM PLACA DE ACRILICO

@ LRSIl

FIXADO NO TETO

(DIRECIONAL ABAIXO)

FIXADO NO TETO

(DIRECIONAL EM FRENTE)

FIXADO NO TETO

(DIRECIONAL DIREITA)

FIXADO NO TETO

(DIRECIONAL ESQUERDA)

ESCADA DE INCENDIO

<2

¢Planta Baixa - Pavimento Superior

INDICACAO DA ROTA DE FUGA

1- TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER
CONFERIDAS NA OBRA POR PROFISSIONAL
HABILITADO.

2- FORROS , DIVISORIAS , TETOS, JIRAUS
OU VITRINES SAO DE MATERIAL
INCOMBUSTIVEL.
3- AS PAREDES E/OU VEDOS SAO DE
MATERIAIS DE INCOMBUSTIVEIS.

4- RAMPAS EXISTENTES SERAO DE
MATERIAL ANTI-DERRAPANTE E DEVERAO

MANTER CONDICAO ANTI-DERRAPANTE.
5- MEIO DE FUGA CONSTITUIDO POR 02

PORTAS DE SAIDA DE EMERGENCIA
SINALIZADAS - ABERTURA PARA FORA.

6- TUBULACOES DEVERAO SER PINTADAS
EM VERMELHO E OS DEMAIS ACESSORIOS

(VALVULA DE RETENCAO, REGISTRO DE
PARAGEM, ETC.) EM AMARELO, DA REDE
DE HIDRANTES, QUANDO EXPOSTAS.

{>Detalhe - Placas de Sinalizagao de Rota de Fuga

Sem Escala

Escala 1:100

LEGENDA

BATERIA DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME

ALARME

EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 litros

EXTINTOR DE PO QUIMICO

HIDRANTE

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E
ALARME DENTRO DE CAIXA LACRADA C/ TAMPA DE
VIDRO A 1,30m DO PISO ACABADO

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO

CUIDADO, RISCO DE INCENDIO

CUIDADO, RISCO DE EXPLOSAO

CUIDADO, RISCO DE CORROSAO

CUIDADO, RISCO DE RADIACAO

CUIDADO, RISCO DE EXPOSIGAO DE
PRODUTOS TOXICOS

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO PRODUZIR CHAMA

PROIBIDO UTILIZAR AGUA PARA
APAGAR O FOGO

® bR P b

PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM
CASO DE INCENDIO

SAIDA DE EMERGENCIA

SAIDA DE EMERGENCIA

SAIDA DE EMERGENCIA
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SAIDA DE EMERGENCIA
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