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1. LOCALIZACAO

O sistema fotovoltaico serd instalado no prédio do bloco da Faculdade das
Engenharias (FAEN) na unidade II da Universidade Federal da Grande Dourados
(UFGD), rodovia Dourados Itahum, Cidade Universitaria, Dourados - MS. As
coordenadas da localiza¢do sdo 22°11°56,0” Sul e 54°55°57,7” Oeste (ou longitude -
22,198892 e latitude -54,932704). A imagem abaixo mostra a localizacdo do prédio no

campus.

Figura 1 - Localizacdo do prédio onde sera instalado o sistema fotovoltaico.
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O sistema fotovoltaico serd instalado na fachada norte do prédio, funcionando
como um brise. Essas estruturas s@o instaladas na parte externa de edificacOes para
bloquear a entrada de radiac@o solar direta. Assim, reduz-se os niveis de temperatura
interna do prédio, melhorando o conforto térmico dos ocupantes e reduzindo o consumo

de energia pelo sistema de climatizacao.



2. SISTEMA FOTOVOLTICO DIMENSIONADO

A tabela abaixo mostra as informagdes do sistema projetado.

Tabela 1 - Informacées do sistema dimensionado.

Nimero de modulos fotovoltaicos do sistema (total): 56
Poténcia total do sistema: 18480 Wp
Niimero total de inversores do sistema: 4
Niimero de painéis por inversor: 14
Poténcia minima de pico de entrada por inversor: 4550 Wp

Sendo 28 dos médulos instalados na porcao leste do prédio, e os 28 restantes na
parte oeste da edificagdo. O sistema usara quatro inversores, cada um com duas entradas
de corrente continua e em cada entrada serd conectada uma fileira com sete modulos

fotovoltaicos ligados em série.

Figura 2- Vista do posicionamento dos painéis na ala leste do prédio da FAEN.

String com 28 painéis (total 9240 Wp)




2.1. PAINEIS FOTOVOLTAICOS

Tabela 2: Informacées do modulo fotovoltaico.

Fabricante:

Modelo:

Poténcia:

Eficiéncia

Tipo da célula

Tensao nominal de operacao:
Tensao em circuito aberto:

Corrente nominal de operacao
Corrente de curto-circuito:

Tensao maxima admitida:

Limites de temperatura de operacao:
Dimensoes (Comp. | Altura | Largura):
Peso:

Cabeamento:

Canadian Solar Inc.
CS6X —330P

330 Wp

16,94 %

Silicio Policristalino
37V

454V

8,78 A

9,34 A

1000V

De -40° a 85°C
1954 x 982 x 40 mm
22 kg

4 mm?2

Fonte: 1 (Adaptado de CANADIAN SOLAR INC.).

2.2. INVERSOR

Tabela 3: Informacoées do inversor.

Fabricante:

Modelo:

Poténcia nominal de saida (ca):
Poténcia maxima de saida (ca):
Poténcia nominal de entrada (cc):
Poténcia maxima de entrada (cc):
Eficiéncia

Numero de entradas cc (MPPTs):

ABB

PVI4.2 TL OUTD-S
4200 W

4600 W

4380 W

4800 W

97 %
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Tensao nominal de operacao (por MPPT): 360 V

Tensao maxima de operacao (ambos os MPPTs): 600 V
Faixa de tensao de operacao (por MPPT): 90 - 580 V
Corrente maxima (por MPPT): 16 A

Corrente maxima de operacao (ambos os MPPTs): 32 A

Corrente de curto circuito limite por MPPT: 20 A

Consumo em espera (Stand-by): 8W

Limites de temperatura de operacao: De -40° a 80°C
Dimensoes (Comp. | Altura | Largura): 859 x 325 x 222 mm
Peso: 21,3 kg

Fonte: 2 (Adaptado de ABB).

2.3. CABEAMENTO
Cada inversor terd um circuito de alimentacdao CA, com cabos 6mm?2, ligados aos
quadros de Ar Concionado QAC1 e QAC2, com disjuntor bipolar de 32A
O cabeamento DC serd de 4mm?, referéncia a marca Nexans 0,6/1 Kv, positivo
vermelho e negativo preto. Conectores MC4.

y-

Figura 3 - Conectores MC4



24. STRING BOX
Serdo fornecidas e instaladas 4 stringbox, compostas de caixa hermética, 3 x
DPS DC 1000V, seccionadora e bornes para fixacdo do cabeamento. Referéncia
aos fabricantes ABB, Sices ou Onesto.

Figura 4 - Stringbox ABB

10



2.5. ESTRUTURA
A estrutura que recebera diretamente os painéis sera do tipo speedrail k2 System,

em aluminio, que por sua vez serd fixada a estrutura metalica do brise.

Figura 5 - Perfil speedrail k2

Figura 6 - Grampo de fixacao final
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Figura 7 - Grampo de fixacio intermediario
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Projeto e montagem da estrutura metalica;
Montagem da estrutura em aluminio;

Fixac¢do dos painéis;

Conexao, crimpagem e organizacio dos cabos;
Fixacdo dos inversores;

Fixacdo das stringboxes;

Implantacdo completa da instalacdo elétrica dos inversores, AC e DC;

13
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ANEXO I - Vista frontal do prédio da FAEN onde sera instalada a brise fotovoltaica.
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ANEXO II - Vista lateral do prédio da FAEN onde sera instalada a brise fotovoltaica.
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ANEXO III. Vista superior do prédio da FAEN onde sera instalada a brise fotovoltaica.

String com 28 paingis {total 3240Wp)
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QAC1 (Alimentador QACT)

Conduto #100 x50
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QAC?2 (Alimentador QAG3)

Cond ute #200 x 100
Ja0(25)25 mnv
/—A—\

w0 > >
634
OP3
176 V- 4D KA ra EER
A 8
—_— f+\ Condensador Lab. Videoconferéncia A000 W ACZ-1
' "R
——ACZ-10 8000 w Cond. Lab. Ergonemia, legistica & seg. dotrabalho s
10A
P
;’+\ Evaporadeoras Lab. Yideooonferdncia 900 WY AC2-2
104
25 A
—1AC2-11 900 W Evap. Labk. Ergonemia, legistica & seg. detrabaho f+\
32A
A 6
,r’+‘\ Condensader Lab. Processes prod utives BO00 VY ACZA
20A
&
1 ACZ12 000 VY Zond. Labk. Processos agroeindustriais  ambientais 5508
s, 25
i :’+\ Evaporador Lab. Processos produtives GO0 W ACZS5 —
25 A
1 ACZ-9 900 W Evap. Lab. Processces agroindu striais  ambientais f+\
25A
e
B Cond. Lab. Pesquisa operacional e simulacio aonow | AC2-7 —
254
5k
1 ACZ-E S000 W Cond. Lab. Gerenciamento de prod. & cenfiabiidade !+\ S
25
A ,r’+‘\ Evap. Lab. Pesquiza cperacional & simulacac o0 v ACZ-8 —
26
— ACZ-3 1200w Evap. Lab. Gerenciamente de pred. & cenfigbiidade !+\ _—
A 80
:’l'\ 4200 W —
97 A INVEREOR 4
80 4
— 4200 vy fl"\ -
INVERSORY Foténcia neminal de GERACAC /
\ Paténcia neminal de GERAGAD
Poténcia Instalada (W) -
R 11533 2o | 2
5 13683 ol I B
T 14183 R 5 T N
Total 39400
Yerde




