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Ralo sifonado
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Caixa sifonada

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitario

Curva 45 longa

Curva 90 curta- coluna

Joelho 45

Joelho 90

Joelho 90- coluna

Joelho 90- coluna bolsa

Juncao simples
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\ N | \
. \g100/ 250/ PONTO PARA DRENO DO AC | | *  TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NA OBRA;
\ | | *  DURANTE A OBRA, TODAS AS EXTREMIDADES DAS CANALIZAGOES DEVEM SER VEDADAS COM PLUGS
\ | | APROPRIADOS, NAO SENDO TOLERADO O EMPREGO DE BUHCAS DE PAPEL OU MADEIRA PARA TAL FIM;
\ ﬁ | | *  E OBRIGATORIA A DECLIVIDADE MINIMA DE 2% NO ESGOTO PRIMARIO E 1% NO SECUNDARIO, EXCETO NOS
\ \ \ LOCAIS INFORMADOS NO PROJETO;
\ ) \ \ *  DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 100MM - | = 1%
% | | % - \ \ *  DIEMTRO MENOR OU IGUAL A 75MM - | = 2%
| / S ‘ a a \ \ *  TODAS AS EXTREMIDADES DOS TUBOS DE VENTILAGAO DEVEM ESTAR A NO MINIMO 30 CM ACIMA DA LAJE;
| n \ \ *  0S TUBOS QUE ATRAVESSAM A ESTRUTURA DE CONCRETO DEVERAO SER PROTEGIDOS DE MODO A
815 —— / PERMTIIR A SUA LIVRE MOVIMENTAGAO, COM A UTILIZAGAO DE TUBOS CAMISA;
ST / *  AJUSTES CONSIDERADOS COMO ALTERAGAO SUBSTANCIAL EM RELAGAO AO DEFINIDO NO PROJETO,
= g1 / DEVERAO SER SOLUCIONADOS JUNTO AO PROJETISTA;
o ol s *  NAO SE DEVE EM CISCUNSTANCIA ALGUMA SUBMETER TUBULAGOES RIGIDAS A FLEXAO POR MEIO DE
% UL 7 I ESFORGOS MANUAIS OU AQUECIMENTOS, POIS COMPROMETE A DURABILIDADE E FUNCIONALIDADE DA
e S INSTALAGAO;
i3 o N *  ESTE PROJETO FOI ELABORADO SEGUINDO TODAS AS RECOMENDAGOES EXISTENTES NA NBR 8160;
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*  AS TUBULACOES DO PAVIMENTO SUPERIOR DEVEM SER FIXADAS NA LAJE POR MEIO DE ABRACADEIRAS
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‘ ™ FLEXIVEIS, NAO SENDO TOLERADO O EMPREGO DE ARAMES OU QUALQUER OUTRO MATERIAL
‘ C n *  VERIFICAR AS RECOMENDAGOES DESCRITAS EM PROJETO POIS AS MESMAS SAO DE SUMA IMPORTANCIA
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% olils T S o - PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAGOES;

2y 313 S I Pl *  AS INDICAGOES DE COTA DAS TUBULAGOES SAO ESTIMATIVAS PODENDO VARIAR NO ATO DA EXECUGAO
ol s le AN DESDE QUE SEJA ASSEGURADA A DECLIVIDADE ESPECIFICADA,
elE N / / *  QUAL QUER DUVIDA CONTATE O PROJETISTA.
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