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Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário

Curva 45 longa

Curva 90 curta- coluna

Joelho 45

Joelho 90

Joelho 90- coluna

Joelho 90- coluna bolsa

Junção simples

Ramais de Ventilação
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  NOTAS:

* TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NA OBRA;

* DURANTE A OBRA, TODAS AS EXTREMIDADES DAS CANALIZAÇÕES DEVEM SER VEDADAS COM PLUGS

APROPRIADOS, NÃO SENDO TOLERADO O EMPREGO DE BUHCAS DE PAPEL OU MADEIRA PARA TAL FIM;

* É OBRIGATÓRIA A DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% NO ESGOTO PRIMÁRIO E 1% NO SECUNDÁRIO, EXCETO NOS

LOCAIS INFORMADOS NO PROJETO;

* DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 100MM - I = 1%

* DIÊMTRO MENOR OU IGUAL A 75MM - I = 2%

* TODAS AS EXTREMIDADES DOS TUBOS DE VENTILAÇÃO DEVEM ESTAR A NO MÍNIMO 30 CM ACIMA DA LAJE;

* OS TUBOS QUE ATRAVESSAM A ESTRUTURA DE CONCRETO DEVERÃO SER PROTEGIDOS DE MODO A

PERMTIIR A SUA LIVRE MOVIMENTAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS CAMISA;

* AJUSTES CONSIDERADOS COMO ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL EM RELAÇÃO AO DEFINIDO NO PROJETO,

DEVERÃO SER SOLUCIONADOS JUNTO AO PROJETISTA;

* NÃO SE DEVE EM CISCUNSTÂNCIA ALGUMA SUBMETER TUBULAÇÕES RÍGIDAS À FLEXÃO POR MEIO DE

ESFORÇOS MANUAIS OU AQUECIMENTOS, POIS COMPROMETE A DURABILIDADE E FUNCIONALIDADE DA

INSTALAÇÃO;

* ESTE PROJETO FOI ELABORADO SEGUINDO TODAS AS RECOMENDAÇOES EXISTENTES NA NBR 8160;

* AS TUBULAÇÕES DO PAVIMENTO SUPERIOR DEVEM SER FIXADAS NA LAJE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS

FLEXÍVEIS, NÃO SENDO TOLERADO O EMPREGO DE ARAMES OU QUALQUER OUTRO MATERIAL

SEMELHANTE;

* VERIFICAR AS RECOMENDAÇÕES DESCRITAS EM PROJETO POIS AS MESMAS SÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA

PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES;

* AS INDICAÇÕES DE COTA DAS TUBULAÇÕES SÃO ESTIMATIVAS PODENDO VARIAR NO ATO DA EXECUÇÃO

DESDE QUE SEJA ASSEGURADA A DECLIVIDADE ESPECIFICADA,

* QUAL QUER DÚVIDA CONTATE O PROJETISTA.
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