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LEGENDA

Malha de captagdo em barra chata de aluminio 3"x3"

Malha de aterramento em cordoalha de cobre nd 50mm? com
profundidade de 50cm

externa

Indicac&o de descida em barra chata de aluminio 5"xz
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de 30 cm

Caixa de inspecéo tipo solo de PVC com tampa de ferro didametro
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Haste de aterramento de §

X 3m Copperweld

BEP - Barramento de Equalizagéo de Potencial (DETALHE 8)

NOTAS

1 - ESTE SISTEMA DE PROTEGAO CONSISTE NA UTILIZAGAO DO METODO DA GAIOLA DE
FARADAY COM NIVEL DE PROTEGAO Ill, CONFORME ANALISE DE RISCO / NBR 5419:2015.

2 - A CAPTAGAO E REALIZADA COM A COMBINAGAO DE UMA MALHA COMPOSTA DE BARRA
CHATA DE ALUMINIO FIXADAS A CADA 1 METRO E TERMINAL AEREO;

3 - CASO VENHA A SER INSTALADAS ESTRUTURAS METALICAS NO TOPO DO PREDIO
(ANTENA COLETIVA DE TV, PARABOLICA, PLACAS DE AQUECIMENTO SOLAR, BOILER DE
AGUA QUENTE, TORRES DE AR CONDICIONADO, ETC) , DEVERA SER CONECTADO AO
CAPTOR TIPO FRANKLIN, QUE DEVERA SUPERAR A ALTURA DESTAS
ESTRUTURAS DE 2 A 3 METROS, DE MODO A PROTEGE-LAS CONTRA DESCARGAS
DIRETAS. TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NO TOPO DA EDIFICAGAO
(ESTRUTURA METALICA DO TELHADO, CALHAS E RUFOS) DEVERAO SER INTERLIGADAS AO
SPDA NO PONTO MAIS PROXIMO POSSIVEL ATRAVES DE CABOS OU BARRAS CHATAS DE

MASTRO

ALUMINIO;

4 - AS DESCIDAS INDICADAS DEVERAO SER REALIZADAS EM BARRA CHATA DE ALUMINIO,
FIXADAS A A CADA 1,5 METROS NA VERTICAL;

5 - NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A BARRA CHATA DE ALUMINIO E A HASTE DE
ATERRAMENTO, O CONDUTOR DEVERA SER DE COBRE DE 50MM?2.

6 - A MALHA DE ATERRAMENTO DEVERA SER DE COBRE 50MM?, DISTANTES NO MINIMO A 1
METRO DA PAREDE DA EDIFICAGAO, A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 50CM.

7 - IMPORTANTE: UTILIZAR SOLDA EXOTERMICA NAS CONEXOES DA MALHA DE
ATERRAMENTO COM LAUDO DE EMPRESA ESPECIALIZADA;

8 - PARA A CERTIFICACAO DA CONTINUIDADE ELETRICA DA ESTRUTURA, DEVERA SER
REALIZADO TESTE DE CONTINUIDADE ELETRICA ATRAVES DE MICRO-OHMIMETRO

(NBR-5419/2015).

9 - DEVERA SER EXECUTADA UMA EQUIPOTENCIALIZACAO DE POTENCIAIS DO SISTEMA
ELETRICO, TELEFONICO E MASSAS METALICAS CONSIDERAVEIS TAIS COMO: INCENDIO,
RECALQUE, TUBOS METALICOS . ESTA EQUIPOTENCIALIZACAO DEVERA SER FEITA A
PARTIR DO BEP. O BEP DEVERA ESTAR O MAIS PROXIMO DO PONTO DE ENTRADA

(MEDIGAO);

10 - A ANALISE DE RISCO PREVE A INSTALAGAO DE DPS CLASSE IV E CLASSE I, NO
NO TRANSFORMADOR E
RESPECTIVAMENTE, PARA COORDENAGCAO DOS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO CONTRA

QUADRO  INSTALADO

SURTOS.

11 - O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE
ATMOSFERICAS,
IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA,;

ATINGIDO POR

12 - ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICACOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO
cxi DO PROJETISTA.
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TERMINAL AEREO DE INSERGAO 3/8" /

600mm EM ACO GALVANIZADO I

FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA
REF.: TEL-5024

FIXADOR ADERIDISCO @60mm COM
PARAFUSO DE @1/4" E PORCA REF.:
TEL-756

ADESIVO PARA SUPERFICIES LISAS REF.;,
[TEL-5907 OU ADESIVO PARA SUPERFICIES
POROSAS REF.: TEL-5904

FIXAGAO DO SPDA EM SUPERFICIES QUE NAO PODEM
SER FURADAS UTILIZANDO FIXADOR ADERISCO

TERMINAL AEREO DE INSERGAO 3/8" /

600mm EM ACO GALVANIZADO I

FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA
REF.: TEL-5024

FIXAGCAO DO SPDA EM SUPERFICIES QUE PODEM
SER FURADAS UTILIZANDO FIXADOR UNIVERSAL

ARRUELA DE PRESSAO
EM ACO INOX @3/16"
(VEM COM O GRAMPO)

GRAMPO TIPO "X" ESTAMPADO

EM COBRE COM 4 PARAFUSOS @
PARA CABOS DE COBRE NU 2
50mm REF.:TEL-855

DETALHE DE CONEXAO EM "X" ENTRE CABOS DE COBRE

\\,<¢ i
%BO DE COBRE NU 2

/A/\\%mmm REF..TEL-5750

PORCA EM LATAO

BUCHA NYLON S-6

SEXTAVADA @3/16" (VEM
COM O GRAMPO)

% PARAFUSO INOX PHILIPS
4.2 x 32mm

BARRA CHATA DE ALUMINIO
/4 x /4 x 3 m

PARAFUSQ INOX
T % 5/8

PORCA INOX 1/4"

TERMINAL A COMPRESSAO

DESCIDA COM BA

ESTANHADO 50mm2

CABD DE COBRE NU # 50mm2
(INTERLIGAR AD ATERRAMENTO)

RRA CHATA DE ALUMINIO

INTERLIGANDO TELHADO METALICO

PARAFUSO INOX R/S
4.2 x 32mm

BUCHA NYLON
S-6

PARAFUSO_INOX
1/4" x 5/8"
PORCA INOX 1/4"

MUDANGA DE NIVEL BARRA CHATA DE ALUMINIO

FIXACAO DA BARRA CHATA EM COBERTURA METALICA

FIXACAO DO TERMINAL AEREO

SOLDA EXOTERMICA:

(MOLDE HCL 5/850-5 TEL-905611
(CARTUCHO N115 TEL-999115)
(ALICATE Z-201 TEL*‘B‘B /

CABD DE COBRE NU SOpifa ULDA EXTERMICA:

TEL-5750 PROVENIENTE DA (MOLDE HCL 5/850-5 TEL-905611)

MALHA DE ATERRAMENTO (CARTUCHO NUMERD 115 TEL-999115)
m (ALICATE Z-201 TEL-998201>

V

DETALHE DE CONEXAO E SOLDA
DA HASTE DE ATERRAMENTO

CAIXA DE INSPECAD|®

A PROFUNDIDADE
MINIMA £ 500mm
CONFORME NBR 5419
]YAALA PARA ACOMODACAO
MALHA DE ATERRAMENTEI\
CABO DE COBRE NU

S0mme TEL-5750

DETALHE DA VALA

DETALHE DA CAIXA
INSPECAO TIPO SOLO

I

SEM TAMPA 2300 x OO/—\
REF.TEL-505

DA MALHA DE ATERRAMENTO

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZACAO

00

EMISSAO INICIAL

AGO/17

SILVIO

DESGARGAS

NO QDG DA EDIFICACAO,

PARA  VERIFICAR  EVENTUAIS

DIVISAO DE PROJETOS

MINISTERIO DA EDUCAGAO
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
PREFEITURA UNIVERSITARIA

UFGD

Unlversidade Federal
da Grande Dourados

SPDA

OBRA:

PROJETO DE SPDA
FAEN
(Término)

ENDERECO: UFGD UNIDADE 2 - Rod. Dourados-Itahum, km12 - Dourados - MS

RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO:

hudo (od 1
Aurélio Cechinel Rodrigues }ﬂ-l})
Engenheiro Eletricista
Crea PR 1451620
SIAPE 2231738
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