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INFORMAGCOES SOBRE OS DISPOSITIVOS DE
ANCORAGEM DE CABOS

1. Da obrigatoriedade:

Todas as edificagdes a partir de 10 m de altura deverao possuir o
dispositivo de ancoragem. A altura deve ser contada desde o nivel de acesso até
o piso do ultimo pavimento habitado, excluindo pavimentos destinados
exclusivamente a casa de maquinas e aticos.

2. Os dispositivos deverao atender o que segue:

a) Serem fabricados a partir de barras de acgo inoxidavel, com sec¢ao circular e
didmetro minimo de 5/8 polegadas (16 mm);

b) Serem fabricadas em uma unica peg¢a sem soldas ou emendas de qualquer
especie;

c) Todas as curvas terem raio interno minimo de 80 mm, de forma a evitar
fissuras em sua parte externa;

d) A ancoragem deve ser feita através de hastes que se prolonguem a partir da
alca com, pelo menos 0,40 m com desvio de 90 graus de 0,10m de
comprimento para cada lado. Estas hastes serdo conectadas no interior da
peca de suporte juntamente com a sua armadura, posteriormente aos
estribos;

e) As PECAS DE SUPORTE deverao ser vigas ou pilares da propria estrutura
de concreto armado do edificio, nunca paredes de alvenaria ou similares;

f) A alga e a pecga de suporte deverao ser dimensionados para resistirem sem
deformacao a uma forga de arrancamento de 2500 kgf;

g) Deverao ser instaladas na cobertura da edificagdo e em ponto onde a parede
oferega menor probabilidade de exposi¢ao as chamas;

h) O numero de dispositivos devera ser no minimo igual a 4 (quatro);

i) A distribuigdo deve ser feita de forma que pelo menos um dispositivo atenda
a cada face da edificagao;

j) A distancia entre o dispositivo e a projegao vertical da edificagao atendida
pelo mesmo deve estar compreendida entre 1 e 15m.

k) Deve-se projetar a alga 0,10 m para fora da pecga de suporte acabada, e
localizar-se numa altura ndo superior a 1,70m

[) A empresa que instalar o equipamento devera apresentar um atestado
comprovando o teste de resisténcia de tracionamento do conjunto (anotacgéo
de responsabilidade técnica);

m)Os dispositivos deverao ser sinalizados em sua base com um circulo na cor
vermelha, com diametro de no minimo 0,40m, contendo no centro a inscricéo
"BOMBEIROS" na cor preta, sendo em letras com trago de no minimo 0,07
m de altura;

n) Os dispositivos deverao ser de USO EXCLUSIVO DO CORPO DE
BOMBEIROS;

0) Os dispositivos deverao estar totalmente desobstruidos, bem como visiveis.

p) Para os prédios de ESTRUTURA METALICA deveréo ser feitas as
adequacbes devidas para a execugao dos dispositivos de ancoragem.
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Av. Transbrasiliana, Qd.610, Lt.03, Nova Suica, Goiania/GO - e-mail. brazcampos@uol.com.br - Fones: 3941-8808 / 9971-9693

PPCIP

UFGD - MS
ENGENHARIA

ARQUIVO
UFGD - MS - FAEN - PPCIP - 02.04.12.dwg
AREA DO TERRENO: AREA CONSTRUIDA:
Interessado:
iversi I - - -
Universidade Federal da Grande Dourados - MS AREA PERMEAVEL:
- Total Construgao: 2.090,35 m?
Autor:
Eng® Civil Braz Campos - CREA 7044/D - GO N° PAVIMENTOS
02 (Dois)
CONTEUDO DESENHISTA
Flavio Barbosa
Detalhes e Notas FOLHA
ST 05/os
Universidade Federal da Grande Dourados/MS )
Abril/2012
REVISAO:
DATA MOTIVO REVISOR
03/09/10 Corregao a pedido do orgao Flavio Barbosa
19/04/11 Correcao a pedido do CBMMS Flavio Barbosa
14/09/11 Correcao a pedido do CBMMS Marcus Vinicius
02/04/12 Correcao a pedido do CBMMS Flavio Barbosa
APROVACAO:

WWW.brazcampos.com.br




