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Notas Sobre Sinalizagdo de Emergéncia
Sinalizacao de Orientacdo e Salvamento

A sinalizagao de saida de emergéncia propria de seguranga contra incéndio e panico deve
assinalar todas as mudancgas de diregéo, saidas, escadas, etc. e ser instalada segundo sua
fungao, a saber:

a) a sinalizagéo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente acima das
portas, no maximo a 0,10 m da verga, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma
altura de 1,80 m medida do piso acabado a base da sinalizagao;

b) a sinalizacédo de orientagao das rotas de saida deve ser localizada de modo que a distancia
de percurso de qualquer ponto da rota de saida até a sinalizagao seja de, no maximo, 15 m.
Adicionalmente, esta também deve ser instalada, de forma que na diregdo de saida de qualquer
ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte, respeitado o limite maximo de 30 m. A
sinalizagdo deve ser instalada de modo que a sua base esteja a 1,80 m do piso acabado;

c) a sinalizagao de identificagdo dos pavimentos no interior da caixa de escada de emergéncia
deve estar a uma altura de 1,80 m medido do piso acabado a base da sinalizagao, instalada
junto a parede, sobre o patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em
ambos os sentidos da escada (subida e descida);

d) a mensagem escrita "SAIDA" deve estar sempre grafada no idioma portugués. Caso exista a
necessidade de utilizacdo de outros idiomas, devem ser aplicados textos adicionais;

e) em escadas continuas, além da identificagdo do pavimento de descarga no interior da caixa
de escada de emergéncia, deve-se incluir uma sinalizagéo de saida de emergéncia com seta
indicativa da diregao do fluxo através dos simbolos;

f) a abertura das portas em escadas nao deve obstruir a visualizagéo de qualquer sinalizagéo.

Sinalizagdo de Equipamentos de Combate a Incéndio

A sinalizagao apropriada de equipamentos de combate a incéndios deve estar a uma altura de
1,80m, medida do piso acabado a base da sinalizagado, e imediatamente acima do equipamento
sinalizado. Ainda:

a) quando houver, na area de risco, obstaculos que dificultem ou impegam a visualizagéo direta
da sinalizagao basica no plano vertical, a mesma sinalizagédo deve ser repetida a uma altura
suficiente para a sua visualizagao;

b) quando a visualizagao direta do equipamento ou sua sinalizagéo n&o for possivel no plano
horizontal, a sua localizagao deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais
préxima. A sinalizagao deve incluir o simbolo do equipamento em questao e uma seta indicativa,
sendo que o conjunto ndo deve distar mais que 7,5 m do equipamento;

c) quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas as faces
do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulagao de pessoas ou veiculos;

d) quando se tratar de hidrante e extintor de incéndio, instalados em garagem, area de
fabricacéo, depdsito e locais utilizados para movimentagéo de mercadorias e de grande varejo,
deve ser implantada também a sinalizagao de piso.

Nota: O sistema de sinalizagdo de emergéncia atendera ao contido no capitulo 2 do item 2.1.56
do decreto 5672/90 do CBMMS.

Notas Sobre lluminagdo de Emergéncia

1 - Deve ser previsto iluminagéo de emergéncia em todas as circulagdes, acessos, escadas,
areas de escape e subsolos;

2 - Aliluminagéo de emergéncia deve estar conforme o contido no capitulo 2 do item 2.1.35 do
decreto 5672/90 do CBMSM, complementada pela NBR 10898 vigente;

3 - A distancia maxima entre dois pontos de iluminagao de emergéncia deve ser de 4 vezes a
altura de instalagao, ndo podendo ser superior a 15 m;

4 - As luminarias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m de
altura, e as luminarias de balizamento (ou de sinalizagdo) devem ter tensdo maxima de
alimentagao de 30V,

5 - Na impossibilidade de reduzir a tensao de alimentagdo das luminarias, pode ser utilizado um
interruptor diferencial de até 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A;

6 - Durante a realizagao de inspegdo do CBMMS, podera ser exigido que os equipamentos
utilizados no sistema de iluminagdo de emergéncia sejam devidamente certificados por 6rgao
competente.

Notas Sobre Alarme de Incéndio

1 - Duas fontes: rede de tensdo alternada e no break.

2 - Central de alarme de facil visualizagéo, presenga humana constante.

3 - Distancia maxima: 16,00 m para pessoa percorrer acionador manual, preferencialmente perto de
um hidrante.
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Notas Sobre Extintor de Incéndio
Classe A
Denomina-se Fogo Classe A quando ele ocorre em materiais de facil combustdo com a propriedade
de queimarem em sua superficie e profundidade, e que deixam residuos, como: tecidos, madeira,
papel, fibras, etc.

Classe B

Denomina-se Fogo Classe B quando o fogo ocorre em produtos inflamaveis que queimem somente
em sua superficie, ndo deixando residuos, como dleo, graxas, vernizes, tintas, gasolina, etc.

Classe C

Denomina-se Fogo Classe C quando o fogo ocorre em equipamentos elétricos energizados como
motores, transformadores, quadros de distribuicéo, fios, etc.

Notas Sobre Saida de Emergencia

O Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia atendera ao contido na NBR 9077
da ABNT

Notas Hidrantes e Mangotinhos para o Combate a Incéndio
O Sistema de Hidrantes e Mangotinhos para Combate a Incéndio atendera ao contido no
decreto 5672/90 capitulo 2 nos itens 2.1.33 e 2.1.41 CBMMS.

Notas Sobre Escada

1 - Os corrimaos devem ser fixados pelas faces inferiores com altura de 80 a 92 cm.

2 - Os pisos das escadas e rampas deverdo ser de material antiderrapante e resistente ao fogo.
3 - Ter altura (espelho) h compreendida entre 16 cm e 18 cm, com tolerancia de 0,5 cm.

4 - Ter Largura (base) b dimensionada pela formula de Blondel:

63 cm < (2h + b) < 64 cm

QUADRO DE AREAS

PAVIMENTO TERREO

Q Planta Baixa - Pavimento Térreo

LEGENDA

Notas Sobre o Acesso de Viaturas na Edificagdo e Locais de Risco

Facilidade de acesso as viaturas do Corpo de Bombeiro nas Edificagdes e Locais de Risco
atendendo ao contido no Decreto 5672/90 no capitulo 10 no item 10.8.2.

Notas Sobre Seguranga Estrutural nas Edificagbes

Na solicitagédo de inspegdo junto ao CBMMS, devera ser anexado um Memorial de Protegéo dos
Elementos Construtivos, com os seguintes dados:
a) Metodologia para atingir os tempo requerido resistencia ao fogo dos elementos estruturais da
edificagao, citando a norma empregada;
b) Os Tempos Requeridos Resistencia ao Fogo para os diversos elementos construtivos: estruturas
internas e externas, compartimentagdes, mezaninos, coberturas, subsolos, protegao de dutos e shafts,
encapsulamento de estruturas, etc.;
c¢) Especificagdes e condigdes de isengdes e/ou redugdes de tempo requerido resistencia ao fogo;
d) Tipo e espessura de materiais de protecéo térmica utilizados nos elementos construtivos e
respectivas cartas de cobertura adotadas;
e) O Memorial de Protegao dos Elementos Construtivos devera estar anotado no CREA-MS.

BATERIA DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME

Classificacdo conforme Decreto n° 5672/90

ALARME

EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 litros

Risco ltem Ocupacao/Uso

EXTINTOR DE PO QUIMICO

A 6.2.2 Institucional e Similares

HIDRANTE

Medidas de Seguranga Contra Incéndio (Capitulo VI
do Decreto 5672/90)

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E
ALARME DENTRO DE CAIXA LACRADA C/ TAMPA DE
VIDRO A 1,30m DO PISO ACABADO

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO

CUIDADO, RISCO DE INCENDIO

CUIDADO, RISCO DE EXPLOSAO

CUIDADO, RISCO DE CORROSAO

CUIDADO, RISCO DE RADIAGAO

CUIDADO, RISCO DE EXPOSICAO DE
PRODUTOS TOXICOS

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO PRODUZIR CHAMA

PROIBIDO UTILIZAR AGUA PARA
APAGAR O FOGO

PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM
CASO DE INCENDIO

®3 29> bp

Informagéo sobre os sistemas Itém
Isolamento vertical 5.1.6
Escada 5.2.1
Iluminagdo de emergéncia 5.2.2
Grampo de seguranga 5.2.4
Sistema de protegdo por extintores de incéndio 5.3.1
Sistema de hidrantes para combate a incéndio 5.3.3.6
Alarme de incéndio 5.4.2
Sinalizagdo de emergéncia 5.4.3

SAIDA DE EMERGENCIA

ISOLAMENTO DE RISCO

AMBIENTE AREA (m?)
Laboratério de Fundagdo Conformacgéo e Usinagem 146,00m?
Laboratério de Representacdo Grafica 58,70m?
Sala de Técnicos 8,00m?
Armério 2,80m?
Zeladoria 14,00m?
Hall de Acesso 5,70m?
Sanitario Feminino 15,80m?
Sanitario Masculino 16,40m?
Laboratério de Engenharia de Fabrica 58,70m?2
Laboratério de Informatica 64,80m?
Higienizagcao e Paramentagéao 18,00m?
Laboratério de Panificagao e Cereais 55,40m?
Laboratério de Leite e Derivados 58,60m?
Laboratério de Analise de Alimento | 55,40m?2
Laboratério de Embalagens e Operagdes Unitarias 58,60m?
Laboratodrio de Frutas, Hortalicas e Derivados 72,30m?
Laboratério de Carne e Derivados 72,30m?
Circulagao 01 113,93m?
Circulacao 02 38,73m?

SAIDA DE EMERGENCIA

d (FORMULA GERAL DE

ISOLAMENTO DE RISCO) SITUAGAO

- EDIFICAGAO ISOLADA

SAIDA DE EMERGENCIA

(99| (9|l ) 3|3\ @R @3 @D @) @) @] el [2] | <] [ |l o L

SAIDA DE EMERGENCIA

Escala 1:100
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