
40 mm

TQ-5

PONTO PARA DRENO DO AC

CE

FOSSA SÉPTICA

GS:0,8567

GI:0,9619

GS:0,6507

GI:0,7559

GS:0,4667

GI:0,5719

GS:0,4667

GI:0,5719

Interligar no PV existente

1
0

0
 
m

m
P

V
C

i
=

1
%

100 mmPVC

i=1%

GS:0,41

GI:0,5192

GS:0,2739

GI:0,3791

GS:0,8574

GI:0,9626

GS:0,6448

GI:0,75

GS:0,5629

GI:0,6681

GS:0,35

GI:0,4552

GS:0,3881

GI:0,4933

1

0

0

 
m

m

P

V

C

i
=

1

%

100 mmPVC

i=1%

CE

1
0

0
 
m

m
P

V
C

i
=

1
%

100 mmPVC

i=1%

1
0
0

 
m

m
P

V
C

i
=

1
%

50 mm

CV-1

GS:0,846

GI:0,9512

GS:0,8334

GI:0,9386

GS:0,6467

GI:0,7519

GS:0,5983

GI:0,7035

GS:0,3425

GI:0,4477

GS:0,42

GI:0,52

GS:0,31

GI:0,37

GS:0,28

GI:0,33

100 mmPVC

i=1%

CE CE

PVC

CG

PVC

CG

PVC

CG

CE

CE

S3

100 mmPVC

i=1%

100 mmPVC

i=1%

100 mmPVC

i=1%

CE

1
0

0
 
m

m
P

V
C

i
=

1
%

1

0

0

 

m

m

P

V

C

i

=

1

%

CE

PVC

CG

S4

PVC

CG

S2

PVC

CG

PVC

CG

CE

S5

PVC

CG

S1

CE

50 mm

CV-4

S7

CE CE

PVC

CG

S6

75 mm

CV-3

50 mm

CV-2

40 mm

TQ-2

100 mm

TQ-3

100 mm

TQ-4

50 mm

TQ-1

SOBE

Devido ao desnível de 60cm em

relação ao talude da FAEN as cotas

ficam 60cm mais rasas em relação as

caixas de passagem anteriores

INTERLIGAR NA CAIXA DE

PASSAGEM EXISTENTE DO

BLOCO D

Escala 1:100

Planta baixa térreo

Escala 1:50

Detalhe S1

GS:0,42

GI:0,52

GS:0,31

GI:0,37

GS:0,28

GI:0,33

PVC

CG

i
=

2
%

ø
5
0

i

=

2

%

ø

5

0

i=2%

ø50

ø50

TQ-1

Escala 1:50

Detalhe S2

GS:0,3425

GI:0,4477

i

=

2

%

ø

5

0

i=1%

ø100

i
=

2
%

ø
5
0

i

=

1

%

ø

1

0

0

CE

i=1%

ø100

i

=

2

%

ø

5

0

i
=

2
%

ø
5
0

i=2%

ø50

PVC

CG

i

=

2

%

ø

5

0

i
=

2
%

ø
5
0

Escala 1:50

Detalhe S3

GS:0,6448

GI:0,75

GS:0,5629

GI:0,6681

GS:0,35

GI:0,4552

GS:0,3881

GI:0,4933

CE

i
=

2
%

ø
5

0

i

=

2

%

ø

5

0

i=1%

ø100

i=2%

ø50

i
=

1
%

ø
1

0
0

PVC

CG

i

=

2

%

ø

5

0

i=2%

ø75

i
=

2
%

ø
5

0

i

=

2

%

ø

5

0

i=2%

ø75

i
=

2
%

ø
5

0

i
=

2
%

ø
5

0

i=2%

ø75

i

=

1

%

ø

1

0

0

i
=

1
%

ø
1

0
0

i

=

2

%

ø

5

0

PVC

CG

PVC

CG

CE

CE

i=1%

ø100

i
=

1
%

ø
1

0
0

i=1%

ø100

i
=

2
%

ø
5

0

i
=

2
%

ø
5

0

i

=

2

%

ø

5

0

i=2%

ø50

i

=

2

%

ø

5

0

Escala 1:50

Detalhe S4

GS:0,8574

GI:0,9626

i
=

1
%

ø
1

0
0

CE

PVC

CG

i

=

2

%

ø

5

0

i
=

2
%

ø
7

5

i

=

2

%

ø

5

0

i
=

2
%

ø
7

5

i

=

2

%

ø

5

0

i
=

2
%

ø
7

5

i
=

2
%

ø
7

5

i
=

2
%

ø
7

5

i

=

2

%

ø

5

0

Escala 1:50

Detalhe S5

GS:0,6467

GI:0,7519

GS:0,5983

GI:0,7035

i
=

2
%

ø
5

0

i

=

2

%

ø

5

0

i=1%

ø100

CE

PVC

CG

PVC

CG

CE

i

=

2

%

ø

5

0

i
=

2
%

ø
5

0

i

=

2

%

ø

5

0

i
=

2
%

ø
5

0

i
=

2
%

ø
5

0

i
=

2
%

ø
5

0

i

=

1

%

ø

1

0

0

i=1%

ø100

i

=

1

%

ø

1

0

0

i=1%

ø100

Escala 1:50

Detalhe S6

GS:0,846

GI:0,9512

GS:0,8334

GI:0,9386

i=2%

ø50

i

=

2

%

ø

5

0

i

=

2

%

ø

5

0

i
=

2
%

ø
5

0

i

=

2

%

ø

5

0

i=2%

ø50

i
=

2
%

ø
4

0

i=1%

ø100

ø50

CV-1

i=1%

ø100

ø50

CV-4

i

=

1

%

ø

5

0

i
=

1
%

ø
5

0

i

=

1

%

ø

1

0

0

i=1%

ø100

i
=

1
%

ø
1

0
0

i

=

1

%

ø

1

0

0

i

=

1

%

ø

1

0

0

i

=

1

%

ø

1

0

0

i
=

1
%

ø
1

0
0

CE CE

i

=

1

%

ø

1

0

0

i
=

1
%

ø
1

0
0

i
=

1
%

ø
1

0
0

i
=

1
%

ø
1

0
0

i

=

1

%

ø

1

0

0

i
=

1
%

ø
1

0
0

i

=

2

%

ø

7

5

i
=

2
%

ø
7

5

PVC

CG

i
=

2
%

ø
5

0

i=1%

ø50

i
=

2
%

ø
5

0

i
=

2
%

ø
5

0

i

=

1

%

ø

1

0

0

i

=

2

%

ø

5

0

i=2%

ø50

i
=

2
%

ø
4

0

i

=

1

%

ø

1

0

0

ø75

CV-3

ø50

CV-2

i
=

1
%

ø
5

0

i=1%

ø75

i

=

1

%

ø

5

0

i=2%

ø50

i
=

1
%

ø
1

0
0

i=1%

ø75

i

=

2

%

ø

7

5

i
=

1
%

ø
1

0
0

i

=

2

%

ø

7

5

i

=

2

%

ø

5

0
i
=

1
%

ø
1

0
0

i=2%

ø50

i

=

1

%

ø

1

0

0

i

=

1

%

ø

1

0

0

i=1%

ø50

i

=

1

%

ø

7

5

i
=

1
%

ø
7

5

i=2%

ø75

i
=

2
%

ø
4

0

i

=

2

%

ø

4

0

i

=

2

%

ø

4

0

i
=

2
%

ø
4

0

i

=

2

%

ø

4

0

i=2%

ø40

i
=

2
%

ø
4

0

i

=

2

%

ø

4

0

i
=

1
%

ø
1

0
0

i
=

2
%

ø
4

0

i

=

2

%

ø

4

0

i

=

2

%

ø

5

0

i
=

2
%

ø
5

0

i
=

1
%

ø
1

0
0

i
=

1
%

ø
1

0
0

i=1%

ø100

i
=

1
%

ø
1

0
0

i
=

1
%

ø
1

0
0

i

=

2

%

ø

5

0

i
=

2
%

ø
5

0

i
=

2
%

ø
5

0

i
=

2
%

ø
4

0

i

=

2

%

ø

4

0

ø100

TQ-3

ø100

TQ-4

ø40

TQ-5

ø40

TQ-2

Escala 1:50

Detalhe S7

i

=

2

%

ø

4

0

i=1%

ø100

CE

i

=

1

%

ø

5

0

i=1%

ø50

i
=

1
%

ø
5

0

i

=

2

%

ø

5

0

i

=

1

%

ø

5

0

i
=

2
%

ø
4

0

i

=

2

%

ø

4

0

i

=

2

%

ø

5

0

i
=

1
%

ø
1

0
0

i=2%

ø50

i
=

1
%

ø
5

0

i=1%

ø50

i
=

2
%

ø
5

0

i=1%

ø100

i

=

1

%

ø

1

0

0

i

=

1

%

ø

1

0

0

i

=

1

%

ø

1

0

0

i

=

1

%

ø

1

0

0

i
=

1
%

ø
1

0
0

i
=

1
%

ø
1

0
0

i
=

2
%

ø
5

0

i
=

2
%

ø
4

0

i

=

2

%

ø

4

0

i=2%

ø40

i

=

2

%

ø

4

0

i=2%

ø40

i

=

2

%

ø

4

0

ø50

CV-4

Legenda

Caixa Sifonada

CE
Caixas  Inspeção  Esgoto Simples

CG

PVC

Caixas de Gordura

Cap

Ralo sifonado

Caixa sifonada

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário

Curva 45 longa

Curva 90 curta- coluna

Joelho 45

Joelho 90

Joelho 90- coluna

Joelho 90- coluna bolsa

Junção simples

Ramais de Ventilação

Te sanitário
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  NOTAS:

* TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NA OBRA;

* DURANTE A OBRA, TODAS AS EXTREMIDADES DAS CANALIZAÇÕES DEVEM SER VEDADAS COM PLUGS

APROPRIADOS, NÃO SENDO TOLERADO O EMPREGO DE BUHCAS DE PAPEL OU MADEIRA PARA TAL FIM;

* É OBRIGATÓRIA A DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% NO ESGOTO PRIMÁRIO E 1% NO SECUNDÁRIO, EXCETO NOS

LOCAIS INFORMADOS NO PROJETO;

* DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 100MM - I = 1%

* DIÊMTRO MENOR OU IGUAL A 75MM - I = 2%

* TODAS AS EXTREMIDADES DOS TUBOS DE VENTILAÇÃO DEVEM ESTAR A NO MÍNIMO 30 CM ACIMA DA LAJE;

* OS TUBOS QUE ATRAVESSAM A ESTRUTURA DE CONCRETO DEVERÃO SER PROTEGIDOS DE MODO A

PERMTIIR A SUA LIVRE MOVIMENTAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS CAMISA;

* AJUSTES CONSIDERADOS COMO ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL EM RELAÇÃO AO DEFINIDO NO PROJETO,

DEVERÃO SER SOLUCIONADOS JUNTO AO PROJETISTA;

* NÃO SE DEVE EM CISCUNSTÂNCIA ALGUMA SUBMETER TUBULAÇÕES RÍGIDAS À FLEXÃO POR MEIO DE

ESFORÇOS MANUAIS OU AQUECIMENTOS, POIS COMPROMETE A DURABILIDADE E FUNCIONALIDADE DA

INSTALAÇÃO;

* ESTE PROJETO FOI ELABORADO SEGUINDO TODAS AS RECOMENDAÇOES EXISTENTES NA NBR 8160;

* AO REALIZAR A CONEXÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES COM AS INSTALAÇÕES EXISTENTES DEVE-SE ATENTAR

PARA A COTA DAS TUBULAÇÕES EXISTENTES, PARA QUE SE EVITE DIFERENÇAS DE COTA ENTRE AS

TUBULAÇÕES;

* VERIFICAR AS RECOMENDAÇÕES DESCRITAS EM PROJETO POIS AS MESMAS SÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA

PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES;

* AS INDICAÇÕES DE COTA DAS TUBULAÇÕES SÃO ESTIMATIVAS PODENDO VARIAR NO ATO DA EXECUÇÃO

DESDE QUE SEJA ASSEGURADA A DECLIVIDADE ESPECIFICADA,

* QUAL QUER DÚVIDA CONTATE O PROJETISTA.
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